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Model   HYUNDAI HD800 

Loại xe Ô tô xitec (chở xăng dầu) 

Vật liệu đóng bồn Thép Nippon (Nhật) Inox304 Nhôm 

Kiểu dạng bồn Hình Elip – Đơn vị tiên phong đầu tiên hàn thân bồn bằng Robot theo công nghệ Châu Âu 

(Euro Technology Tank) có chất lượng vượt trội, tuổi thọ cao – An toàn tuyệt đối khi vận hành. 

Khối lượng bản thân (Kg) 4385 3645 3645 

Khối lượng cho chở (Kg) 5920 6660 6660 

Dung tích chứa xitec 9m3 xăng dầu 10m3 xăng dầu 10m3 xăng dầu 

Kích thước lòng thùng 

(mm) 
5050/4800 x 1960 x 1260 5050/4800 x 1960 x 1260 5050/4800 x 1960 x 1260 

Kích thước tổng thể (mm) 6990 x 2060 x 2770 6990 x 2060 x 2770 6990 x 2060 x 2770 

Thân xitec Thép Nippon dày 4 ly Inox dày 3 ly Nhôm dày 5 ly 

Mặt đầu - đuôi Thép Nippon dày 5 ly, dập 
dạng mo siêu chịu lực 

Inox dày 4 ly, dập dạng mo 
siêu chịu lực 

Nhôm dày 6 ly, dập dạng mo 
siêu chịu lực 

Vách ngăn Thép Nippon dày 4 ly, dập 

dạng mo siêu chịu lực 

Inox dày 4 ly, dập dạng mo 

siêu chịu lực 

Nhôm dày 6 ly, dập dạng mo 

siêu chịu lực 

Chân xitec Thép Nippon dày 5 ly Inox dày 4 ly Nhôm dày 8 ly hoặc Thép 
Nippon dày 5 ly 

Cửa nạp (Thân lẩu) Thép Nippon dày 3 ly Inox dày 3 ly Nhôm dày 5 ly 

Vách chắn sóng Thép Nippon dày 4 ly Inox dày 3 ly Nhôm dày 5 ly 

Vách giảm sốc Thép Nippon dày 4 ly Inox dày 3 ly Nhôm dày 5 ly 

Thanh giằng bên trong bồn Thép V50 dày 4 ly Inox dày 3 ly Nhôm dày 5 ly 

Hộp đựng ống xả Kẽm Hoa Sen chấn hình 1,5ly Inox chấn hình 1,5ly Nhôm dày 3 ly 

Be bồn che thân lẩu Kẽm Hoa Sen chấn hình 1,5ly Inox chấn hình 1,5ly Nhôm dày 3 ly 

Vai hộp (Lỗ tai) Kẽm Hoa Sen chấn hình 1,5ly Inox chấn hình 1,5ly Nhôm dày 3 ly 

Khe ngắm tấm mức (đồng 

tiền) 

Ống thép đúc Ø90 

Van hô hấp Nhôm đúc - Đúng quy chuẩn của Cục Đăng Kiểm VN 

Hệ thống ống thông hơi Ống thép đúc Ø34 

Hệ thống thu hồi hơi Chuẩn an toàn chống cháy nổ theo quy định của Cục Đăng Kiểm VN 

Hệ thống đường ống xả Ống thép đúc Ø90  

Van bi Van đồng & Van Inox ITALY  --  Van Hyundai Hàn Quốc 

 Xích tiếp đất  -  Pass tiếp max bồn 

PTO Nhập khẩu Thái Lan 

Bơm xăng dầu Nhập khẩu Thái Lan - Lưu lượng: 1ph/m3 

Đo lường thể tích Xitec Trung tâm đo lường lưu lượng 3 cấp  

Bảo hành Toàn diện từ A đến Z trong 24 tháng - Không giới hạn số kilomet 

 


